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Conveniente para los siguientes aviones: Boeing 747/777 - DC10.
Volumen: 425 cy. ft. (13 cu. m.)
Peso del envase: 286 Kg.
Máximo peso bruto: 747 / DC10: 6033 Kg.
   777 / DC10: 4626 Kg.
Dimensiones: 160” x 66” x 125” x 88”

LD26 AAF

Conveniente para los siguientes aviones: Boeing 747
Volumen: 485 cy. ft. (14.8 cu. m.)
Peso del envase: 265 Kg.
Máximo peso bruto: 4626 Kg.
Dimensiones: 186” x 29” x 62” x 125” x 88”

LD29 AAU

Conveniente para los siguientes aviones: Boeing 747 / 767 / 777
/ DC10
Volumen: 150 cy. ft. (4.2 cu. m.)
Peso del envase: 72 Kg.
Máximo peso bruto: 1588 Kg..
Dimensiones: 79” x 43” x 64” x 61.5” x 60.5”

LD3 AKE
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Conveniente para los siguientes aviones: Airbus A320
Volumen: 120 cy. ft. (3.4 cu. m.)
Peso del envase: 76 Kg.
Máximo peso bruto: 1134 Kg.
Dimensiones: 26.4” x 96” x 46” x 61.5” x 60.4”

AKH

Conveniente para los siguientes aviones: Boeing 747 / 777 / DC10
Volumen: 310 cy. ft. (8.8 cu. m.)
Peso del envase: 172 Kg.
Máximo peso bruto: 747 / DC10: 317 Kg.
Dimensiones: 41” x 160” x 46” x 125” x 64”

LD6 ALF

Conveniente para los siguientes aviones: Boeing 747 / 777 / DC10
Volumen: ALP 240 cu. ft (6.8 cu.m) / PLA 245 cu. ft (7.0 cu. m)
Peso del envase: ALP 185 Kg. / PLA 73 Kg.
Máximo peso bruto: ALP DC10 / 747: 3176 Kg.
   PLA DC10 / 747: 3176 Kg
Dimensiones: 60.4” x 64” x 125”

LD11 ALP / PLA

Conveniente para los siguientes aviones: Boeing 747F
Volumen: 580 cy. ft. (16.4 cu. m.)
Peso del envase: 350 Kg.
Máximo peso bruto: 6804 Kg.
Dimensiones: 60.4” x 64” x 125”

AMA

Conveniente para los siguientes aviones: Boeing 767
Volumen: 120 cy. ft. (3.5 cu. m.)
Peso del envase: 70 Kg.
Máximo peso bruto: 1225 Kg.
Dimensiones: 45” x 61.5” x 64” x 47” x 60.4”

LD2 APE
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Conveniente para los siguientes aviones: Boeing 747 / 767
Volumen: 170 cy. ft. (4.8 cu. m.)
Peso del envase: 85 Kg.
Máximo peso bruto: 1588 Kg.
Dimensiones: 92” x 30” x 64” x 61.5” x 60.4”

LD1 AKC

Conveniente para los siguientes aviones: Boeing 747 / 777 / DC10
Volumen: 350 cy. ft. (10 cu. m.)
Peso del envase: 85 Kg..
Máximo peso bruto: 1588 Kg.
Dimensiones: 92” x 30” x 64” x 61.5” x 60.4”

LD9 AAP

Conveniente para los siguientes aviones: Boeing 747 / 767 / 777
Volumen: 450 cy. ft. (12.7 cu. m.)
Peso del envase: 130 Kg.
Máximo peso bruto: 747 5050 kg / 767: 5103 Kg. / DC10: 5103 Kg.
Dimensiones: 96” x 64” x 125”

PMC

Conveniente para los siguientes aviones: Boeing 747 / 767 / 777 / DC10
Volumen: 420 cy. ft. (10 cu. m.)
Peso del envase: 120 Kg.
Máximo peso bruto: 747 / DC10: 6033 Kg.
Dimensiones: 88” x 64” x 125”

PAP / PIP / PAG

Conveniente para los siguientes aviones: Boeing 747 / 777 / DC10
Volumen: 747: 490 cy. ft. (14 cu. m.) / DC10: 420 cy. ft. (11.9 cu. m.)
Peso del envase: 170 Kg.
Máximo peso bruto: 747 / DC10: 5000 Kg.
Dimensiones: 88” x 64” x 125”

XAW


